
HOJA DE DATOS

Beneficios Clave Incremento de potencia de diez veces
Acelere sus conexiones de servidores
Fast Ethernet a 1000 Mbps. Las tarjetas de
interfaz (NICs) para servidores de redes
gigabit y switches de 3Com® le brindan
espacio para crecimiento futuro. Las NICs
para servidores gigabit de 3Com también
le ofrecen un incremento instantáneo y
económico en su rendimiento sobre sus
cables existentes UTP de cobre de
Categoría 5.

Link Failover Automatizado
La agregación de enlaces (link aggrega-
tion)  le permite a usted instalar múltiples
conexiones de NICs, incrementando la
disponibilidad y el ancho de banda del
servidor. 

Procesamiento más rápido
El PCI-X bus mastering de 64 bits y
133 MHz y soporte para Jumbo Frames
ofrecen transmisiones más rápidas con
una utilización más baja del CPU.

Características Avanzadas de Servidor
Las capacidades para mejoras al servidor
le ayudan a maximizar la disponibilidad,
escalabilidad y tolerancia a fallas de los
servidores críticos para su negocio.

Migración escalable y económica
Las NICs para servidores gigabit para cables
de Categoría 5 soportan auto-negociaciones
con velocidades variables, ofreciendo una
actualización escalable de Ethernet y
Fast Ethernet sin tener que reemplazar su
infraestructura de red existente. 

Administración Centralizada 
La administración remota con
cumplimiento de estándares—incluyendo
WfM, DMI, PXE, EFI y despertado
remoto– ayuda a reducir el tiempo de
administración de la red y el costo total de
propiedad. 

Compatibilidad y Confiabilidad
Las NICs para servidores gigabit de 3Com
cumplen completamente con los
estándares globales de Ethernet y están
respaldadas por nuestra Garantía Limitada
de por Vida.

Es suficientemente frustrante ver que sus
empleados se enfrenten con embotel-
lamientos de tráfico en su camino a la
oficina, como para que tengan que lidiar
además con una red congestionada.

Es muy probable que el LAN de su empresa
ofrezca una amplia gama de servicios de
red—transacciones de ebusiness, proce-
samiento de base de datos, mensajería de
grupos y alojamiento en la Web—a un
grupo de usuarios en constante crec-
imiento. Pero si el enlace a su servidor se
encuentra limitado a 100 Mbps, usted corre
el riesgo de sufrir embotellamientos de
acceso, que disminuyen la velocidad de
acceso al servidor, restringen el ancho de
banda al usuario y afectan negativamente a
la producción en general.

La migración al Gigabit Ethernet de
1000 Mbps consiste en una actualización
simple y económica que mejora
considerablemente el rendimiento de
aplicaciones y del sistema en toda la red.
Si sus planes futuros incluyen alguna
expansión organizacional, el Gigabit
Ethernet resulta ser una inversión necesaria.

Lo mejor de todo es que con nuestras NICs
para servidores gigabit—en versiones
tanto de cobre como de fibra—usted goza
de las avanzadas funciones para servidores
que incrementan el rendimiento de su sis-
tema, mejoran la manejabilidad de su red,
aumentan la tolerancia a fallas de enlaces
y reducen los tiempos de respuesta de las
aplicaciones.

Tarjetas de Interfaz para Servidores 
de Redes Gigabit—Cobre y Fibra

Incremente el
rendimiento y
disponibilidad de su
red con Gigabit
Ethernet 
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Características y
Beneficios

Redes Gigabit de extremo a extremo
Las NICs para servidores gigabit de 3Com
aceleran el rendimiento de la red a 1000
Mbps. Igual que nuestras NICs de servi-
dores 10/100 Mbps, nuestras NICs de 1000
Mbps son construidas bajo estándares de
la industria para que trabajen perfecta-
mente con su hardware y cables de Fast
Ethernet*. Diseñadas para servidores de
empresas y redes troncales, ofrecen un
funcionamiento sobresaliente, confiabili-
dad de renombre y capacidades de
administración que le ahorrarán tiempo. 

Las soluciones Gigabit Ethernet de 3Com
incluyen NICs y switches sobre cables de
cobre o fibra. Obtenga información a
fondo acerca de nuestras soluciones
Gigabit de extremo a extremo, al visitar
www.3com.com

Procesamiento de Descargas (offloads)
Estas NICs para servidores descargan
(offload) procesamientos con ciclos inten-
sivos, reduciendo la carga impuesta en el
CPU anfitrión por sumas de control
(checksum) TCP/UDP/IP y segmentación
TCP. Le ayudarán a su servidor a fun-
cionar mejor y durar más tiempo.

Transmisiones más rápidas y confiables
Las capacidades de alto rendimiento
incluyen bus mastering PCI-X de 64 bits y
133 MHz, coalescencia de interrupciones,
Jumbo Frames, Microsoft large send, deep
packet buffer y control de flujo. Estas car-
acterísticas ayudan a acelerar la transmisión
de datos a través del servidor, con menos
errores y menos paquetes perdidos. 

Rendimiento Avanzado del Servidor
Las NICs para servidores gigabit de 3Com
incluyen innovadoras características dis-
eñadas para optimizar el rendimiento y el
ancho de banda del servidor:

• Link Aggregation 
La agregación de enlaces le permite
instalar múltiples NICs en un solo servi-
dor para incrementar el funcionamiento,
el failover automatizado de enlaces y
maximizar la disponibilidad

• Balanceo bi-direccional de carga
El balanceo bi-direccional de carga
distribuye el tráfico de datos entre
varias NICs y switches

• Soporte para múltiples VLANs 
El soporte para múltiples VLANs le per-
mite a sus administradores de seguridad
monitorear y proteger flujos de tráfico,
sin tener que depender de lúpulos de
routers (router hops) que frenan al tráfico

• Soporte PCI bus avanzado
El soporte PCI bus avanzado incluye PCI
Hot-Plug, que le permite cambiar las
NICs con tecnología hot swap sin tener
que desconectar el servidor; despertado
remoto compatible con PCI 2.2 a través
del bus; y PCI-X para gozar de un
conducto de datos más amplio y rápido

Administración centralizada para bajar
el costo total de propiedad
La administración remota basada en están-
dares ayuda a reducir el mayor costo de la
operación de su LAN: la configuración y
la resolución de problemas de todas las
computadoras. Las capacidades con
control central—tales como despertado
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Cobre vs. Fibra

La familia de NICs para servidores gigabit de
3Com ofrece el funcionamiento más rápido
disponible, compatibilidad basada en están-
dares y soporte de administración
innovadora. Pero ¿cuál de las versiones—
cobre o fibra—es la opción correcta para su
empresa?

Gigabit sobre cobre
La manera más simple y más concienzuda de
mudarse a la tecnología Gigabit Ethernet es
instalando una NIC para servidores gigabit de
3Com. Esta NIC multi-velocidades, con
capacidades de negociación le permite seguir
usando su red troncal UTP Categoría 5.
El único otro hardware que usted necesitará
modificar será el switch de la red troncal.
El 3Com SuperStack® 3 Switch 3300, por
ejemplo, se puede actualizar por medio de
un simple módulo gigabit de tipo plug-in; o
actualizarse a un SuperStack 3 Switch 4900
listo para gigabit. 

Gigabit sobre fibra
La construcción de una red troncal de fibra
óptica es una inversión más grande, ya que
requiere de switches y cables especiales, pero
las recompensas son también mucho may-
ores. Los cables de fibra son altamente
resistentes a la interferencia electromag-
nética, el ‘fisgoneo’ u ‘olfateo’ de paquetes y
la degradación de señales—haciéndolos ide-
ales en distancias mayores de cables, LANs de
alta seguridad y ambientes eléctricamente
‘ruidosos’. Para las compañías en crec-
imiento, considere esto: Los cables de fibra
óptica soportan un funcionamiento ilimitado
(el límite de los cables de cobre es de 1000
Mbps). Usted gozará de mayor espacio para
que su negocio crezca y de un amplio ancho
de banda para cuando llegue la tecnología
de 10 Gigabit Ethernet.
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remoto, DMI y SNMP MIB – le ayudan a
manejar sus sistemas en red sin tener que
visitar físicamente cada una de las termi-
nales. Le ahorra tiempo precioso, además
de grandes gastos de costo total de
propiedad. 

Escoja a 3Com para gozar de conexiones
sin esfuerzo
3Com tiene la experiencia más amplia en
brindar las conexiones de red que tienen
acceso a la creciente complejidad de la
infraestructura de su red. Las NICs de
servidores de 3Com—confiables y basadas
en estándares abiertos—trabajan dentro
de sus estándares existentes para ayudarle
a asegurar la disponibilidad de su red y
un rendimiento de alta velocidad, mien-
tras reducen su costo total de propiedad.

Servicio y soporte de 3Com
3Com ofrece las opciones de soporte que
usted necesita, en cualquier momento y
desde cualquier lugar. El servicio 3Com
Knowledgebase Web es una herramienta
gratuita e interactiva que le brinda acceso
las 24 horas a soluciones comprobadas e
información técnica. Explore nuestra base
de conocimientos, así como información
de productos, recomendaciones técnicas y
preguntas más frecuentes, al visitar
www.3com.com.

Garantía Limitada de por Vida
3Com respalda sus NICs gigabit para
servidores con una garantía limitada de
por vida. Para más detalles, vea la guía del
producto o visite www.3com.com.

Característica Beneficio

Rendimiento

Gigagit sobre cobre económico Alivia el congestionamiento de la red y
mejora los tiempos de respuesta de las
aplicaciones sobre cables UTP existentes de
Categoría 5.

Gigabit sobre fibra escalable Ofrece un aumento de diez veces la veloci-
dad del Fast Ethernet; los cables de fibra
óptica ofrecen un potencial ilimitado de
funcionamiento.

Descargas (offloads) de sumas Efectúa descargas (offloads) en el proceso
de control TCP/UDP/IP de sumas de control del CPU anfitrión a la

NIC para mejorar la respuesta del sistema y
brinda una vida más larga del CPU.

Offloads de segmentación TCP Reduce la carga del CPU anfitrión para un
mejor funcionamiento del sistema.

Coalescencia de interrupciones Agrupa paquetes y reduce interrupciones
para un procesamiento más rápido del
anfitrión y repuesta de aplicaciones.

Bus mastering DMA Ofrece transferencias de datos I/O bus más
eficientes para obtener una utilización más
baja del CPU.

Jumbo Frames de 9KB Velocidades de transferencia de datos,
mejorando más el funcionamiento.

Buffer de deep packets Mantiene un funcionamiento wire-speed al
utilizar deep packets de 96 KB de memoria
buffer y frecuencia adaptada de interrupción.

Control de flujo Reduce el número de paquetes perdidos y
retransmisiones entre la NIC y el switch para
un rendimiento óptimo.

Priorización de tráfico Usa filas múltiples que cumplen con el están-
dar IEEE 802.1p/Q para brindar máxima
prioridad a los datos con sensitividad de
tiempo y las aplicaciones críticas.

Control eficiente multicast Controla el flujo multicast en LANs
conmutados para mejorar el rendimiento en
toda la red.
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Administración

Instalación CD-ROM Incluye una interfaz gráfica del usuario para
la instalación, configuración y diagnosis,
reduciendo el tiempo de instalación.

Despertado remoto Despierta PCs de la modalidad de sueño,
permitiendo que los administradores de
redes administren servidores después de
horas hábiles desde una consola central; tra-
baja sobre el PCI bus (compatible solamente
con computadoras PCI 2.2 o más recientes)

Managed Boot Agent (MBA) Ofrece capacidades de administración de
sistema pre-operativo, incluyendo booting del
servidor desde la red; soporta Remote Program
Load (RPL), NetWare Core Protocol (NCP),
BootP, Pre-boot Execution Environment (PXE) y
Boot Integrity Services (BIS) y EFI. 

Auto-negociación 10/100/1000** Detecta y configura automáticamente
(NIC de cobre solamente) la velocidad de la NIC con la conexión de

puerto al hub o switch: 10, 100 ó 1000 Mbps

Cumplimiento con DMI 2.0, WfM 2.0 Permite que los gerentes hagan inventario de
servidores y  NICs de alguna localidad remota,
asegura compatibilidad con aplicaciones
líderes de administración de computadoras de
escritorio.

Cumplimiento ACPI Reduce el consumo de poder y permite
despertado remoto a través del PCI bus.

Ahorro de energía CMOS Conserva el uso de energía por memoria de
sistema y extiende la vida de la batería CMOS.

Soporte IPv6 (Opcional) Soporta un número mayor de direcciones IP y
protocolos de seguridad de datos Layer 3,
tales como IPSec.

Características Avanzadas de Seguridad

Agregación de Enlaces Soporta conexiones redundantes de red
(hasta ocho) para ofrecer una agregación de
ancho de banda de hasta 8,000 Mbps; el
failover automatizado de enlaces ofrece
máxima disponibilidad del servidor.

Balanceo de carga bi-direccional Distribuye el tráfico que entra y sale del
servidor entre múltiples NICs y switches;
trabaja en la dirección de transmisión en
dispositivos de Layer 3.

VLANs 802.1Q multiples Asigna múltiples subredes (hasta 64 VLANs) a
cada servidor y aísla dispositivos dentro de
cada VLAN del resto de la red para un mejor
control y seguridad de tráfico.

PCI Hot-Plug Permite el reemplazo o la extracción de NICs
para servidores para hacer actualizaciones o
instalar NICs adicionales sin tener que apagar
el servidor.

Compatibilidad y Confiabilidad

Cumplimiento con IEEE.802.3 Soporta estándares globales de Ethernet;
totalmente compatible con redes anteriores
802.3 Ethernet y 802.3u Fast Ethernet; trabaja
con NICs y LOMs de terceros.

Cumplimiento con IEEE.802.3ad Soporta estándares globales de Ethernet;
totalmente compatible con redes anteriores
802.3 Ethernet y 802.3u Fast Ethernet; trabaja
con NICs y LOMs de terceras partes.

Garantía Limitada de por Vida Respaldada por el servicio de clase mundial y
soporte de 3Com.
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3Com Gigabit Sever Network Interface Card

NIC sola 3C996B-T   

Paquete de cinco                    3C996B-T-5

3Com Gigabit Fiber-SX Server Network
Interface Card

NIC sola 3C996-SX

Paquete de cinco 3C996-SX-5

Información de
pedidos

Medios

Cobre: 10BASE-T/100BASE-TX/
1000BASE-T

Fibra: 1000BASE-SX

Conectores

Cobre: RJ-45

Fibra: SC

Interfaz Bus

32/64 bits, 33/66 MHz PCI

32/64 bits, 66/133 MHz PCI-x

Cables y distancias de operación

10BASE-T: Categoría 3, 4 ó 5
UTP de hasta 100 m (328 pies)

100BASE-TX/1000BASE-T:
Categoría 5 UTP de hasta 100 m
(328 pies)

100BASE-SX: 1300nm
modalidad múltiple de hasta
412 m (1,351 pies) semi-dúplex,
de hasta 2,000 m (6,557 pies)
dúplex completo (bi-direccional)

Requerimientos del sistema

Hardware: Servidor PCI 2.2 ó
PCI-X 1.0

Software: Linux 2.2, 2.4;
Microsoft Windows XP***, 2000,
windows NT 4.0****; Novell
NetWare 4.x, 5.x, Sun Solaris
X86

Administración 

Trabaja con cualquier aplicación
de administración que cumpla
con SNMP, incluyendo 3Com
Managed PC Boot Agent, 3Com
Network Supervisor, 3Com Boot
Services

Cumplimiento con estándares

PC 99, WfM, 1.1a/2.0, ACPI 1.0,
DMI 2.0, WBEM, CIM, WMI,
PXE 2.0, BIS, REDES
INALÁMBRICAS, EFI, SDG 3.0

IEEE: 802.3, 802.3ab (cobre),
802.3u (fibra), 802.3x, 802.1p,
802.1Q, 802.3ad

PCI: PCI 2.2, PCI-X 1.0, 
PCI Hot-Plug 1.0

Seguridad y compatibilidad
electromagnética

Satisface los requerimientos
FCC, FFC parte 15, Clase B, CE

Dimensiones físicas

Largo: 15.5 cm (6.6 pulgadas)

Ancho: 6.4 cm (2.5 pulgadas)

Requerimientos de poder

+5 voltios +/- 5%

Espectro operacional

Temperatura: 0º a 70º 
(32º a 158ºF)

Humedad: 10% a 90% sin 
condensación

Especificaciones

*Las NICs para servidores gigabit Fiber-SX requieren cables y switches compatibles con fibra de modalidades múltiples

**Las NICs para servidores gigabit Fiber-SX transmiten y reciben a 1000 Mbps solamente y no soportan la auto-negociación

***La compatibilidad de software está basada en pruebas con el software beta de Windows XP disponible más recientemente.

****Esta NIC para servidores no es compatible con los sistemas operacionales de Microsoft para computadoras de escritorio, tales como Windows Me,
9x o 3.x.


